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Các bộ phận của kệ siêu thị:

- 1: Trụ +Chân

- 2: Rằng dưới

- 3: Chắn mặt

- 4: Lưới

- 5: Rằng trên

- 6: Mâm đáy

- 7: Tay

- 8: Mâm tầng

- 9: Dây xanh

- 10: Rào
Cách lắp: 

 1.Đầu tiên ta chỉnh ốc ở chân dài ra để tạo thăng bằng cho kệ, sau đó lắp chân vào trụ ( chú ý xác định phần tiếp đất của trụ cái cái mấu để ko cho chân kệ trượt lên) 

2.Sau đó lắp rằng dưới như hình để nối hai cột trụ với nhau

3. Lắp chắn mặt vào chân trụ

4. lắp lưới vào giữa hai cột trụ sao cho khớp vào khe của 2 cột trụ và khe rằng dưới

5. Lắp rằng trên nối hai cột trụ
6. Lắp mâm đáy vào hai chân của trụ

7. lắp tay vào cột trụ, chú ý khoảng cách tay cho đều để để mâm tầng cho hợp lý ( thường là tay trên cùng cách 3 lỗ trụ, các tay còn lại cách 6 lỗ trụ)

8. Lắp mâm tầng khít vào các tay 

9. lắp dây xanh

10. Lắp rào vào mâm tầng
